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Tabla 5.8 —- Combinaciones de carga y Factores de carga. 


Combinación de DC Usar solo uno por vez 
cargas DD | IL 
DW | OM 
EH | CE 
EV | BR TU 
NN ES | PL CR 
Estado limite EL | Ls | WA | WS | WL | FR | SH TG [SE |EQ |1c | cr [cv 


Rossana] 0 ES 03072 : 


Resistencia II Yp 1.35 | 1.00 - - 1.00 | 0.50/1.20 | yTG | ySE - 
Resistencia II 7 - 100 | 140 | - 1.00 | 0.50/1.20 | yTG | ySE - 
Resistencia IV - Solo Yo 


EH, EV. ES, DW, DC 15 - 1.00 - - 0.50/1.20 


Resistencia V Y 1135 | 1.00 | 0.40 | 1.00 0.50/1.20 a 


Evento Extremo I 7) > - 
Evento Extremo II %p - 1.00 
Servicio 1 1.00 1.00/1.20 - 
Servicio II 1.00 1.00/1.20 - 
Servicio HI 1.00 1.00 yTG = 
Servicio IV 1.00 1.00 1.00/1.20 - - 
Fatiga — Solo LL, IM, CE > - - - 
Fuente: TABLA 3.4.1 - 1 (Especificaciones AASHTO LRFD, 2017) 
Tabla 5.9 — Factores de carga, para cargas permanentes yp. 
: os 3 E y Factor de Carga 
Tipo de Carga, Fundación y Método Usado para calcular Fricción Negativa (Downdrag) Máximo | Mínimo | 
DC: Elementos y Accesorios 1.25 0.9 
DC: Solo resistencia IV 1.50 0.9 
DD: Downdrag Pilotes, Método Tomlinson a ] : 
Pilotes, Método A 1.05 0.30 
Ejes perforados, Método O”Neill and Reese (1999 Ñ B 
DW-: Superficie de rodamiento e instalaciones para Servicios 1.50 0.65 
EH: Presión horizontal del Terreno 
e Activa 1.50 0.9 
e  Enreposo 1.35 0.9 
e _ AEP para muros anclados 1.35 N/A 
EL: Tensiones Residuales en Construcción 1.00 
EV: Presión vertical del Terreno 
e Estabilidad global 1.00 N/A 
e Muros de Sostenimiento y Estribos 1.35 1.00 
e Estructura Rígida Enterrada 1.30 0.90 
+ Marcos Rígidos 1,35 0.90 
e Estructuras Flexibles Enterradas 
o  Alcantarillas Cajón Metálicas y de Placas Estructurales con Corrugaciones Profundas 1.5 0.9 
o  Alcantarillas termoplásticas 1.3 0.9 
o Todas las demás 1.95 0.9 
ES: Sobrecarga de suelo 1.50 0.75 


Fuente: TABLA 3.4.1 - 2 (Especificaciones AASHTO LRFD, 2017) 
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